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L'invention a pour objet un tissu ou un tricot comprenant un 
fond con tin u boucle sur l'une au moins de ses faces, caracterise en 
ce que les boucles de cette face sont ieafisees en fib de fibres non 
absorbantes et hydrophobes, tandis que le fond continu est realise 
en fits de fibres absorbantes et hydropses. 

On sait que ies sous-vetements et blousons de sport usuels en 
colon ou en lainc absorbent la transpiration et restent longtemps 
momllcs au contact du corps, cc qui pcut docner lieu a des refroi- 
dissements si on n'a pas la possibtlite de se changer apres refTort 
ayant provoqu6 cette transpiration. 

Pour obvier a cet inconvenient, {'invention a encore pour objet 
une utilisation du tissu ou du tricot susmenUonne pour la confec- 
tion d'articles destines a etre au contact de la peau, notamment 
d'articles vestimentalres tds que des sons-vetemcBts ou blousons 
de sport. 

Cette utilisation est carncterisee en ce que h face bouclee en 
nls de fibres non absorbantes et hydrophobes du tissu ou du tricot 
est des tin ee a etre au contact de la peau. On pent ainsi assurer le 
transfert de la sueur dans la partie absorbante du tissu ou du 
tricot. 

Le dessin annexe represente, schematiquement et a titre 
d'exemple, deux formes d execution du tissu ou tricot selon 
rinvention. 

La fig. 1 est une vue en coupe de la premiere forme d'execu- 
tion representant un tricot boucle sur une de ses faces, cette 
demiere se trouvant au contact de la peau d'un ntilisateur. 

La fig. 2 est une vue en coupe de la seconde forme d 'execution 
representant un tissu boucle sur ses deux races. 

La face externe I du tricot represente a la flg. 1 est en colon, 
tandis que sa face interne comprend des boucles 2 de 3 mm de 
hauteur, fonnees par vanisage d'un fil dc polypropylene avec un 
fil de coton utilise pour tricoter la face externe 1. Des pkttnes a 
encoches de profondeur differente servant, de maniere connue, a 
la formation de ces boucles Z 

La partie externe en coton du tricot est maintenue ecartee dela 
peau 3 de TutiHsateur par les boucles 2 qui sont au contact de la 
peau 3. 

Une goutte de sueur 4 qui sort d'un pore 5 de la peau 3 ne 
pent done attejndre la partie externe en coton du tricot qu*apres 
avoir passe entre les boucles 2 en polypropylene. Quejques-unes 
des gouttes de sueur se deplacent entre les boucles de fil hydro- 
phobe 2 en direction du tricot de coton 1 dans lequel el les sont 
absorbees comme indique en 6. Dautres gouttes 7 s'evaporent 
dans la zone aeree entre la peau 3 et la partie externe 1 en coton 
du tricot Les boucles 2, du fait qu'dles sont de nature hydro- 
phobe, peuvent maintenir les gouttes de sueur 7, 8 entre elles sans 
se mouiller et seule la partie externe absorbante 1 du tricot qui 
n'est pas au contact de la peau 3 s'humidifie 4 mesure qu'efle 
s'impregne de sueur. 

Ainsi, revaporation de la sueur s'effectue sans contact avec la 
peau des parties humides du tricot, d'une part, entre les boucles 2 
et, d'autre part, a partir de la partie absorbante 1 du tricot. 

La fabrication d'un tel tricot peut s effectueur de la maniere 
sun/ante: 

Exempie J: 

Sur une machine a tricoter munie d'un bee de vanisage, on 
produit un jersey de coton de 1 10 mailles/cm2 sur une face et des 
bouclettes de polypropylene de 1,5 ram de hauteur sur I'autre 
face, a partir d'un fil de coton de 35000 m/kg et <Tun fil de poly- 
propylene de 50000 m/kg. 

Exempie 2: 

Sur une machine a tricoter munie d*un bee de vanisage, on 
produit un jersey de coton de 45 mailles/cm 2 sur une face et des 
bouclettes de polypropylene de 3,5 mm de hauteur sur I'autre 
face, a partir d'un fil de coton de 20000 m/kg et d'un fil de poly- 
propylene de 24000 m/kg. 



On voit que, pour assurer un bon transfert des gouttes de 
sueur dans le jersey de coton, la hauteur des boucles de polypro- 
pylene est in versement proportionnelle au n ombre de mailles par 
unite de surface du tricot. 

s U est bien entendu possible de produire egalement par tissage 
un tissu double face dont une des faces est absorbante et 1'autre 
face est bouclee et non absorbante. Dans oe cas, les boucles 
peuvent etre produites au moyen d'un pejgne dont les dents sont 
engagees dans un fil de trame hydrophobe lors du tissage. 

10 L'utilisaiion des tissus et tricots susmentionnes n'est pas 
Iimitec a la confection d'articles vestimentaires. Hie peut etre 
utilisee avantageusement pour toutes sortes d'articles dont une 
des faces est au contact de la peau, tels que des articles de pause* 
merit, draps d'hdpitaux, etc. 

15 Une utilisation parUculierement interessante dans ce domatne 
d'un tissu boucle sur ses deux faces, tel que represente a la fig. 2, 
est, par exempie, la fabrication de compresses absorbantes pour 
femmes en periode de lactation. 

La fabrication d'un tel tissu peut s'etTectuer de la maniere 

zo suivante: 

Sur un metier a tisser, on monte une chaine de 8 fils par 
centimetre de largeur en fil de coton de 40000 m/kg et on tisse une 
trame mixte cn fa de polypropylene de 50000 m/kg et coton de 
50000 m/kg, avec insertion alternative sur Tune et r autre des deux 

23 faces de la chaine des dents d'un pcigne, lors du passage des 
navettes de fil de polypropylene. Ces peignes permettent de for- 
mer des boucles hydrophobes II, 12 en 61 de polypropylene de 
part et d'autre d'un fond continu hydrophile 9, 10 en coton. 
Le tissu ainsi obtenu peut etre decoupe en compresses desti- 

30 nees a etre disposces notamment entre les bouts de sein et le 
soutien-gorge de meres en periods de lactation. 

On comprend aisetnent l'avantage de telles compresses par 
rapport aux compresses en gaze usuelfes. En effet, les boucles 
hydrophobes au contact du bout de sein assurent le transfert des 

35 gouttes de kit dans le fond continu hydrophile du tissu, Ainsi, les 
bouts de sein ne baignent pas dans ITiumidite et on evite, en 
consequence, Hrritation des mamelons. Par aiiieurs, les boucles 
hydrophobes de F autre face du tissu empechent le transfert des 
gouttes de lait absorbees par le fond continu hydrophile du tissu 

40 vers le soutien-gorge. On evite ainsi tout contact mouiue externe 
et la formation de taches de lait sur le soutien-gorge ou le corsage. 

Des fils a base de fibres hydrophiles antres que le coton, de la 
laine degraissee par exempie, peuvent etre utilises pour la forma- 
tion de la partie absorbante du tissu ou du tricot. 

4$ En ce qui concerne les boucles 2, Q est necessaire qu'efles 
soient a la fois non absorbantes de Thumidite et hydrophobes. En 
consequence, seules des fibres a base de polyolefine tefc que le 
polypropylene, ou encore a base de chlorure de polyvinyl^ peuvent 
etre utflisees pour leur confection. En effet, pour que des gouttes 

*> de sueur 4 puissent etre transferees entre des boucles 2 jusqu'a la 
couche de tricot de coton 1 , il Taut qu'elles presentent un 
menisque convexe pendant touie la duree de ce transfert (voir 
egalement les gouttes 7 et 8), ce qui ne se produit qu'au contact de 
fibres hydrophobes dont la capillarite est negative. I] en est de 

55 meme pour les gouttes de lait dans le cas de$ compresses absor- 
bantes pour femmes en periode de lactation. 

En consequence, des fibres a base de polyamides ou de polyes- 
ters ne conviendraient pas a la fabrication des boucles 2. Ces 
fibres n'etant pas hydrophobes, !e menisque des gouttes sueur 4, 

60 ou de lait, initialement convexe, devient en effet concave des que 
les gouttes sengagent entre de telles boucles 2 en fibres non 
hydrophobes et de capillarite positive. 



1 REVENDICATIONS 

I. Tissu ou tricot comprenant un fond continu boucle sur 
Tune au moins dc ses faces, caracterise en ce que les boucles de 
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cette face sont realisees enfilsde fibres non absorbantcs et hydro- 
phobes, tandis que Ic fond continu est realise en fils de fibres 
absorbant lliumidite ct hydrophites, 

II. Utilisation du tksu ou tricot seion la revendication I pour 



4 595483 

la confection d'articles destines a etre an contact de la peati, 
caxacterisee en ce que la face bouclee en fils de fibres non absor- 
bantes et hydrophobes du tissu ou tricot est destinee a ttre au 
contact de la peau. 



SOUS-REVENDICATTONS 



L Tissu ou tricot selon la revindication I, caracterise en ce 
que lesdites boucles sont en fit a base de polypropyiene. 

2. Thsu ou tricot selon la revendication I, caracterise en ce 
que ie fond continu absorbant fhumidite et hydrophile est realise 
en til de coton. 

3. Tissu ou tricot selon la revendication I, caracterise en ce 



que la hauteur des boucles non absorbantcs et hydrophobes est de 

io 1 ,5 a 3,5 mm. 

4. Tissu ou tricot selon la revendication I et ks sous-revendi- 
cations 1 et 2, caracterise en ce qu'il presente des boucles en fil a 
base de polypropylene de part et d'autre du fond continu realise 
en Ml de coton, lesdites boucles etant formees par un fil different 

is sur chacune des faces dudit fond. 



Remarque du Bureau fiderai de la Propr&e inteUcctueile: Si ccrtaines parties de la description ne devaient pas concorder avee la definition 
donnee par la revendication, il est rappett que, selon Particle 51 de la loi sur tea brevets dTnvention, la revendication est concluante quant 
a fetendue de la protection conferee par te brevet 
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